










Estabilizador 
Este «medio estabilizador» mejora la 
Ventanilla . Rotor de cola estabilidad vertical en el vuelo de 
Este panel transparente facilita la El Lynx tiene un rotor caudal cuatripala CuEaa 
inspección visual de los niveles de Tomas de aire clásico. Cada una de las palas tiene un 
fluido hidráulico antes del vuelo Se ocupan de la refrigeración de los larguero de aleación ligera y borde de 
motores, el generador y el radiador ataque de acero inoxidable, y su 
- Cabina principal Cabeza del rotor de aceite Palas del rotor estructura es parecida a la de las palas 
Tiene capacidad para nueve soldados Es del tipo semirrígido y fabricada de Las palas del rotor principal son de del rotor principal 
Sonda o seis totalmente pertrechados. El titanio. Este sistema, flexible y muy 5 estructura clásica, con un larguero 
Mide la temperatura externa Lynx se utiliza con frecuencia para depilar, bo ada palos «Y j Y por en «Da, | 
transportar escuadras de misiles obrabilidad sin precedentes Toberas de admisión e fibra de vidrio, núcleo 


alveolar y bordes de ataque anti 
erosión. Las palas pueden plegarse 
rápida y fácilmente 


contracarro Milan Cada una de ellas cuenta con su 


propio filtro de separación de , 
partículas y con deshielo eléctrico Toma de aire 


El carenado del extremo de la deriva, 


NY Planta motriz hecho de fibra de vidrio, alberga los 
Visor en el techo . » Consta de dos turboejes Rolls-Royce engranajes del rotor caudal y en su 
Diseñado por Hughes, es producido N es Gem 2, cada uno de una potencia de parte delantera tiene una prominente 
bajo licencia por BAe y cuenta con N j 900 hp (671 kW), montados lado a lado toma de aire 
calefacción y provisión para telemetría * Pasaderas 3 * sobre el fuselaje y separados de éste, 
y designación láser Algunas áreas del techo de la cabina : o de la transmisión y entre sí por 





han sido reforzadas y protegidas mamparos cortafuegos 


adecuadamente para que los 
mecánicos puedan trabajar sobre ellas 





Abultamientos 

Los paneles del capó de los motores 
están abultados para acomodar los 
controles de los mismos 





Adrión de aire 

De eliepende la refrigeración del 
Toberas de los motores engraje intermedio del rotor caudal, 
Pueden equipase con unos carenados que tismite la potencia del árbol de 
que desvían los gases calientes hacia el acciomiento al engranaje del rotor en sí 
rotor principal, que los disipa con su 
flujo hacia abajo y enmascara la firma 
infrarroja del helicóptero 





Parabrisas as 
Están hechos de láminas de vidrio y 
Perspex, y tienen deshielo eléctrico 


y grandes limpiaparabrisas 
Antenas 
Estas dos pequeñas antenas de hoja 
sirven a las radios de UHF y VHF, que 
operan en las frecuencias normalizadas 
de la OTAN 


Piloto 
El ocupante del asiento derecho es el 


piloto y comandante de la aeronave, 
responsable de la seguridad del vuelo y 
la ejecución de la misión. Está previsto ' 


que en el futuro este hombre se ocupe 
sólo del pilotaje, y que el tripulante 
izquierdo sea el responsable táctico 








Luz trasera de navegación 

En el borde de fuga del carenado del 
engranaje del rotor caudal se halla la luz 
blanca de navegación 








Copiloto 
El asiento izquierdo está ocupado por el 
artillero, encargado del control y guía __________—" Borde de fuga ] 
de los misiles y de la navegación Registro de acceso ss borde de ¡UA de > aa como el 
mediante el sistema TANS (navegación Trampillas de acceso Antena de VHF/FM | | Permite la inspección y el Antena de VHF y UHF | ae eden 7 al rotor pd ros 
aérea táctica) Decca Por ellas se introduce la tobera de un Sirve a las transmisiones aire-superficie entretenimiento del interior del larguero Esta antena de hoja sirve a las radios rela mios no erp A están 
e! extintor en caso de que se declare y es compatible con los equipos de de cola. Éste es una estructura de VHF y UHF para comunicaciones y hecras:de Mia de MENO 
ue Antena un fuego en la planta motriz durante e y las frecuencias de las fuerzas debo Pos logra vol en cuya navegación 
: : el arranque de la misma e tierra parte superior hay el carenado por e 
| de Ebro eoracaca sie al SStoma que discurre el eje de transmisión al 


rotor de cola 
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Ojiva . 
El TOW tiene una ojiva de carga hueca 
que pesa 3,9 kg 





Misil Hughes TOW 


Westland Lynx AH.MK 1 
a 7 ct Eran 656.” Escuadrón 
E oc Cuerpo Aéreo del Ejército (AAC) 





alegada rip que después pb Se abren cuando el TOW abandona el mn r ” 
pianee hasta el objetivo, a una distancia tubo. tira or guía e misi Cables de guía Tren de atorrizale Soportes 
máxima de 3 750 m manteniendo el objetivo centrado en el El BGM-71 W depende de sus Luces de navegación ] Es fijo y de pulpos tubulares, y pueden den llevar una amplia gama de 68 mm o 12 SURA de 80 mm o 19 rITániCco ef eravwvon 
visor. El movimiento de éste genera dos cables de guía para recibir las Están integradas en los pequeños instalársele sacos de flotación y ruedas cargas, como cañones Oerlikon de 20 de 70 mm, seis misiles Aérospatiale Estribos y asiederos Y 
dl a A Ellos Dd cr ola port ha O poli der Pod las puertas de de maniobra en tierra > 23 mm, barquillas Minigun y de ECM, 2d A HOT, o Abiertos en los costados del fuselaje, 
a cabi vu : . 
superficies de control mando semiautomático en la línea anzadores de bengalas o minas, OCKWe ellfire, o Hughes TOW permiten a los mecánicos acceder a los 


misiles aire-aire Matra Magic, (como en la ilustración) motores, los enaranaies y la cabeza del 
de mira lanzadores de 18 cohetes SNEB de rotor st 












ILS. a Parabrisas o HUD - Extremo de la deriva 
El sistema de aterrizaje instrumental Es curvo y de una pieza, y proporciona Un moderno HUD Smith Industries El carenado dieléctrico del extremo 
(ILS) del gone un AIL, que consta una visibilidad excelente sustituye al Marconi Elliott de las de la deriva cubre la antena de 

de un haz de microondas con control A—Y ———T Variantes precedentes del Viggen 






de potencia automático; el HUD sirve 
como visor de aproximación. El piloto 
mantiene la senda de planeo mediante 
la palanca de mando, pero el sistema 
automático de gases controla la potencia 
en función de la velocidad indicada, 

el régimen de descenso y la altitud 


ida Saab JA 37 Jaktviggen 


Deriva 
Asiento lanzable Veinte JA 37 han sido equipados 


Es de tipo cero-cero, fabricado de Ú 0h 
A ARA lA cn de eve puna F4 Jamtlands Flyaflottil 
Tubo pitot A del JAS 39 Gripen. La deriva 










se pliega a la izquierda para facilitar 


ra (4 Ala de Jamtlands) 


Su estruclura es alveolar, con los 


| AN Militaromrade NN (Mando 
| ac Militar de Norrland del Sur) 


Ei Fuerza Aérea de Suecia 





SN Toberas de admisión 
A Son ovales y de acero inoxidable, y 


están aradas del fuselaje para evitar 
ingerir el aire de la capa límite 







==" 


Sonda pitot 


Radioaltímetro Honeywell 7 


Radomo A 
El radomo dieléctrico se desliza hacia 


adelante sobre unas guías para facilitar 
el acceso al compartimiento del radar y 
ha sido tratado contra la erosión y los 
impactos de aves 


Sensor de ángulo de ataque A 



















juecia 


Antena y. 
Esta antena de hoja sirve a la radio de 
comunicaciones en VHF/UHF 


Miisil aire-aire de guía radar 

El BAe Skyflash es fa derivado 

británico del AIM-7 Sparrow equipado 

con un a 0 sn banda pa y 

una espoleta de proximis r radar 

ERL En la Fuerza Aérea cuota recibe lo A 

denominación de RB71. Tanques integrados 
Se desconoce a cuánto asciende la 
capacidad interna del Viggen, aunque sí 
se sabe que este avión posee dos 
tanques integrales alares, dos laterales 


en el fuselaje, uno detrás de la cabina y | 
un sexto depósito a caballo del motor 


Proporciona una medición precisa del 
ángulo de ataque a los instrumentos 
de vuelo y aviso de entrada en pérdida 


Borde de ataque alar 

Es de fabricación británica y consiste 
en una estructura alveolar de aluminio 
Aeroweb encolado con adhesivo de alta 
resistencia BSL 308 


Planos canard 
Son fijos y cuentan con flaperones 
compuestos para el aterrizaje y el 

despegue 


Aterrizador delantero A 
Fabricado por Motala Verkstad, se 


retrae hacia adelante, es orientable 
e incorpora las luces de aterrizaje y 
carreteo. La comprensión de su 
amortiguador al aterrizar acciona los 
inversores de empuje del motor 


Gato de retracción del 
aterrizador 
Toma de aire 


Toma de aire por presión dinámica para 
la refrigeración del cañón 


Receptor de alerta 

El sistema interno SATT de alerta radar 
proporciona cobertura total. Unos 
Carenados ojivales en los bordes de 
ataque alares cubren unos receptores 
pasivos encargados del hemisterior 
delantero 







Pa : a 
his otr Mica 0 


Luz de navegación 





Soporte ventral 
Está preparado para llevar un tanque 
externo de combustible 








Aterrizadores principales 




















Cada uno de ellos consiste en dos , 
ruedas en tándem y en una pata cie eooeiados de las Inversores de empuje 
amortiguadora oleoneumática, Se F toberas de admisión y son de baja Aerotraos S Al aterrizar entran en acción los . 
retraen hacia adentro y han sido intensidad y úl Son cuatro, dos encima de la parte inversores de empuje, que desvían el 
diseñados para absorber regímenes trasera del fuselaje y los otros dos flujo del motor hacia adelante a través 
de descenso de hasta cinco metros debajo de la misma de tres ranuras anulares. Ello permite al 
por segundo durante aterrizajes Tanque lanzable Viggen detenerse en sólo 500 m z, que, 
cortos sin corrección Es un complemento casi indispensable APU Tobera de escape incluso, pueda carretear hacia atrás 

del JA 37 debido al elevado consumo y Es un turbogenerador de 6 kVA que El poscuemador del motor está 

al alcance limitado de éste se extrae automáticamente equipado con una tobera de descarga 






de superficie variable 
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Antenas VOR 
Antenas enrasadas en el costado 


izquierdo (localizadora 1) y el extremo a l 


superior (localizadora 2) de la deriva 


proporcionan indicaciones 


omnidireccionales de distancia a alta 


frecuencia (VOR) 





Luces de formación T I 

El KC-10A tiene luces de alta intensidad AderAs de los a te t del 
arriba y abajo del fuselaje, y en cada fuselaj Eo 2 yr bg 
borde marginal ES uselaje, cada semiala tiene tres 






Timón de dirección 


Las secciones superior e inferior del 
timón de dirección están accionadas 
por gatos hidráulicos Bertea, con un 
sistema de emergencia consistente 
en dos motobombas Abex 


Timones de profundidad 
Están accionados por gatos hidráulicos 
proporcionan control 

nal y direccional 


Bertea 
longitu 


Manga telescópica 

Una parte importante de la longitud de 
la pértiga de repostaje una vez 
extendida está formada por la manga 
telescópica alojada en su interior. Esta 
manga es extraída por la propia presión 
del combustible que va a ser transferido 


Pértiga de repostaje 

La pértiga McDonnell Douglas AARB es 
gobernada mediante un sistema digital 
eléctrico que incluye un sensor que 
asegura la desconexión dentro de los 
límites de control. Puede transferir 
hasta 5 678 litros por minuto. Cuando 
no se utiliza se mantiene plegada bajo 
la popa del fuselaje, y al extenderse 
mide 17,78 m 
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Unidad de manga flexible 
Esta unidad permite conectar un 

sistema de repostado por una manga 
flexible de 24,38 m de longitud 


A Control de la pr 


Las superficies de control (dos 
timones de altura y dos de dirección) 
proporcionan un movimiento preciso 
de la pértiga durante el proceso de 
repostado 















Puesto del ARO 

E auesta del oficial de repostaje aéreo 
(ARO en inglés) está bajo la popa del 
fuselaje y a él se accede a través de la 
cubierta superior. Esta zona está 
presionizada y climatizada 












Descargas de combustible 
Permiten la expulsión en vuelo del 
combustible sobrante. La disposición 
motriz del KC-10A evita el riesgo de 
que el carburante purgado sea 
inflamado por los gases de escape 


_ 


Descargas de estática 


depósitos integrados y uno auxiliar en ¡ 
la sección central. La capacidad tota! Deflectores | 3 pr 57 RO d : Comunicaciones (UHF) 
SN A de combustible es de 132 331 litros Cada semiala tiene un deflector n la CUDIérta SUPerior han en Estiba de carga | cda | 
: aerodinámico de cinco secciones, capaz transportarse hasta 30 bandejas de En la cubierta principal superior puede Las comunicaciones por radio de 
de actuar diferencialmente para asistir carga normalizadas 463L (de 2,74 x estibarse una amplia gama de cargas frecuencia ultra alta están servidas 
al alabeo y colectivamente en calidad 2,24 m), o 22 de mayor tamaño. Lo con la ayuda de rodillos E las antenas dorsales del fuselaje. 
de aerofreno normal es llevar una combinación de omnidireccionales y un cabrestante a delantera está alojada en un 
25 a 27 bandejas motorizado carenado y tiene capacidad de 


comunicaciones por satélite 


Fuselaje 
De sección transversal circular, 

está construido a prueba de fallas 
estructurales y presionizado, salvo 
en algunas áreas auxiliares 














Epa 





Luces directoras 
Además de las que hay a cada lado del 
uesto del ARO, bajo la proa del 
uselaje se encuentran unas luces 
directoras de repostaje que ayudan al 
avión receptor a situarse en la posición 
correcta 






Tanques de carburante 
En la cubierta inferior hay siete tanques 
flexibles, tres delante del ala y cuatro 
detrás. Están interconectados con los 
depósitos alares y protegidos por 
materiales absorbentes de energía 

y las viguetas inferiores del fuselaje 

















N 








Núcleo 
El turbosoplante CF6-50C2 tiene una 
enorme soplante en la parte delantera 
Ñ de la góndola y accionada por el núcleo 
Planta motriz del motor, situado en el estilizado 
Slat Consta de tres turbosoplantes de carenado caudal 


elevada relación de derivación General 
Electric CF6-50C2, uno bajo cada 
semiala y el tercero en la base de la 
deriva. Los tres cuentan con inversores 
de empuje para mejorar las 
prestaciones en tierra 


Unos slat de envergadura total y tres 
posiciones mejoran la sustentación y el 
control durante el despegue y el 
aterrizaje. Los flap son accionados por 
motores hidráulicos y gatos de rosca 


___kÁ Luces de navegación 






Puerta de carga 

En el costado izquierdo de la sección 
de proa del fuselaje hay una puerta de 
carga que se abre hacia arriba y 
permite introducir en el avión una 
amplia gama de medios de apoyo 
necesarios en los despliegues de los 
escuadrones de caza a ultramar 


Receptáculo de repostaje 

El Receptáculo Universal de Repostaje 
en Vuelo (UARSSI en inglés) se halla 
encima de la cubierta de vuelo y 
permite recibir carburante de otros 
cisternas para incrementar la autonomía 
y el alcance de la misión, o para 
aumentar la cantidad de combustible 
transferible a otros aviones 





Paneles de formación nocturna 
Las luces de formación, de bajo voltaje, 
están en la deriva, la proa y la popa del 
fuselaje, y en los bordes marginales 
alares. Cuando se vuela con malas 
condiciones de luz o de noche, estos 
aneles facilitan el mantenimiento de 
a formación y la identificación de las 
líneas básicas de la célula 


Transporte de personal 

Hay varias configuraciones internas 
que permiten transportar personal. En 
la cubierta superior tienen cabida hasta 
80 personas, aunque a expensas del 
espacio para carga. Á popa de la 
cubierta de vuelo, la tripulación dispone de 
seis asientos de descanso y cuatro literas 


McDonnell Douglas KC-10A Extender 
9.” Escuadrón de Repostaje en Vuelo 
22." Ala de Repostaje en Vuelo 

Base aérea de March, California 
Mando Aéreo Estratégico [SAC] 
Fuerza Aérea de EE UU 
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| | Cabina del instructor 
La cabina trasera del Mirage 2000B 


















Carenado dieléctrico 
Alberga la antena del transceptor de 


comunicaciones en VVUHF TRT 7000. ——__—_— Antenas VOR está ligeramente sobreelevada para dar 
Estas antenas montadas en la deriva al instructor un adecuado sector visual 
sirven al sistema VOR/ILS en estado hacia adelante 


sólido Socrat 8900 y al receptor de 
radiobaliza 10-300 


Asiento lanzable 


$ Retrovisores Es un Martin-Baker F100 de as 
% po En el interior del arco de la cubierta características cero-cero Bd rarages tds E 
. . ueden instalarse espejos retrovisores s de una pieza y curvo, y da al piloto | 
de >> Epi ¡ . ra mejorar la visibi idad hacia atrás un excelente sector visual delantero os primeros Mirage 2000 franceses 
navegación Su estructura básica es compuesta, con Ñ ¡levaban una unidad doppler multimodo 
O ; “Thomson-CSF RDM, una versión 


¡nejorada del Cyrano IV de los Mirage 
¡F1. Este equipo debía ser sólo para los 
¿Aviones de exportación, y los Mirage 
2000 franceses más recientes llevan el Hecho de fibra de vidrio, ha sido 


puevo radar RDI pensado para resiatin la erosión, a 
impacto de aves. irage ; e 
Sonda de repostaje ataque tiene un radomo similar para la 


Radomo 


A 


y 
revestimientos de boro, epoxy y fibra 
de carbono 
Aleta Ñ . 
Las aletas fijadas en los conductos de 


Luces de formación admisión de aire producen un efectó : 


. 


Receptor de alerta 












Este radomo cubre el hemisferio ————————— — Las luces de formación, de baja Es desmontable y se instala delante del Pe 
: : arecido al de los planos canard, es : - m 
Lies Ena se alerta radar ” Algo están o alias ejoran la  nobrabil Alte parabrisas, algo desplazada a estribor | cello E Proba seguimiento del 
omSson erva deriva, y la popa y proa prestaciones a elevados ángulos de 


ataque 
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AD Carenados alares 7 
y Los carenados Karman de las raíces AA 





alares proporcionan mayor capacidad 


Timón de dirección interna de carburante 


Es accionado por un sistema 
servohidráulico y carece de posibilidad 
de reversión manual. Su núcleo es 
alveolar de aleación ligera, con 
revestimiento compuesto de boro, 
epoxy y fibra de carbono 


Sonda de instrumentación 
Esta corta sonda de acero recoge 


información estática y pitot para los 
instrumentos de vuelo 








Paracaídas de frenado 
Está alojado en un compartimiento 


Cabeza 
ventral y constituye una solución más Es rompedora de fragmentación y pesa 





difundida que los inversores de empuje 
instalados en aviones como los Viggen 05% LSUd 
y Tornado 
Ala en delta £ 
El Mirage 2000 tiene una ala cantilever Z 
de implantación baja, con estructura pe 
Hai peo es clásica planta en ds 
elta. orde de ataque presenta una Cabeza buscadora 
flecha de 58 grados Es una unidad de guía radar semiactiva 
EMD Super AD-26 que proporciona una 
capacidad muy superior a la del R530 
original 
: Matra Super R530D 
Elevones , 0 > A de o A : : pe El 
rre eS ¿ PSA dió ¿8 cuerpo tiene una estructura alveolar 
El borde de fuga alar consta de eS pe pe . E ES : E o de acero y un radomo de cerámica que 


elevones de dos secciones y 
envergadura total, accionados por el 
sistema de control electrónico. Pueden 
actuar colectivamente como timones 
de profundidad o flap, o 
diferencialmente como alerones 


le dan gran robustez y elevada 
resistencia térmica. Capaz de volar a 
Mach 4,6, tiene un alcance de 56 km y 
E usarse contra objetivos situados 

150 m por encima o debajo del avión 
lanzador 


NN 


iterrizador de proa ) 

s una unidad Messier-Hispano-Bugatti 
le dos ruedas de aleación ligera que se 
etrae hacia atrás. Un sistema 


Toberas de admisión ectrohidráulico permite una 

Las toberas de admisión de aire, de ¿orientación de 45 grados a cada lado 
sección semicircular, están dotadas con 

cuerpos centrales semicónicos que 

ajustan el flujo de aire que recibe el 

motor a los diferentes regímenes de vuelo 


-— A A 





[NY 






N Dassault-Breguet Mirage 20005 


Tanque lanzable 


: ER E o XX Coen ride sico Bajo el fuselaje puede jostalarse un 
: TN A 5 o AS on del tipo clásico de aviones Viirage, tanque lanzable de 1 : itros para 
de A A en el extradós y el intradós alar, cerca reforzar la capacidad interna (de a dos Mirage 2000 están Escadr e de Chasse 3/. 2 «Alsace » y: 






3 * * 

Slat e e sad de las raíces 3 870 litros) del Mirage 20008. De At 

Los slat, de dos secciones y Sap ¿8 : cada soporte interno Ep 500 EN CUA 2P2 de 6 860'ko de r z 

envergadura total, se retraen durante el e Aterrizadores principales picar En tanque de br el empuje en seco y 9 700 kg con r 
Receptor de alerta radar ey dd Soporte subalar externo A O e A rmee de If 

ú V e : ron 

OO TOO pe dr a ED estancó Yo le Bee cogar Fast 200 4 Y se uz A o ds as culo 
sistema de alerta radar maniobrabilidad sobre todo para contenedores de EC compuestos de accionamiento 


o misiles aire-aire infrarrojos Matra : : . 7) 
PP. —. Dijon-Longvic 



























Controles e instrumentos ma —————————————  Áñntena de VHF 



















Ala Los A-37 tienen controles dobles para 
De implantación baja, es de estructura poder actuar también como Cortinas E en aborde de Slague de 
bilarguero en aleación de aluminio y Puntos de llenado entrenadores. El piloto tiene Para proteger a la tripulación durante a denva. Permite las comunicaciones 
extremadamente resistente para poder Los tanques se llenan por gravedad a instrumentación de vuelo completa las misiones de ataque, la cubierta / o Ae e ecuiencia muy, 
llevar pesadas cargas de armas y través de cuatro bocas situadas en los los selectores de armas en la consola cuenta con cortinas de nilon que _ h alta 
tanques lanzables tanques marginales y las secciones Tanques integrales delantera cubren grandes zonas transparentes El 
externas alares Cada semiala tiene seis tanques 
interconectados cuyo contenido se Pitot 
transfiere durante el vuelo al tanque Curiosamente, en el A-37 se halla >= 
principal del fuselaje. Cuentan con Cubierta en el borde de ataque de la deriva 
autosellado de espuma de poliuretano Es de una pieza, lanzable en vuelo 
se abre hacia arriba y atrás 
Parabrisas Y 4 
Tiene 1.27 cm de grosor y puedo, 
resistir el impacto de una ave de 2 kg Antena del ADF 
a 250 nudos (463 km/h) El sistema direccional se halla en un 
Asientos Tanque principal prominente carenado dorsal y se 
Son unos Weber blindados que sólo Se aña nie de la icóbina sintoniza automáticamente para mejorar 
pueden lanzarse a alturas superiores y aloja 344 litros la recepción 
a los 30 m 5 
Tolva de munición 
Situada debajo de la Minigun, alberga o 


1 500 cartuchos Enteramente metálica, está integrada 
en la estructura del fuselaje a través de 


s una extensión dorsal 


Atenuadores de empuje 
Situados detrás de las descargas de 
gases, se despliegan para reforzar el 
efecto del aerofreno ventral 


Minigun 
Es una General Electric GAU-2B/A de 
seis tubos, desplazada a la derecha. El 
piloto puede regular la cadencia de tiro 
de 3 000 a 6 000 dpm 





Estabilizadores 
Son íntegramente metálicos, de 
incidencia fija y montados a un tercio 
de la altura de la deriva para sustraerse 
al flujo de escape de los motores 


Sonda de re e 
Es desmontable y permite recibir 
carburante en vuelo de cisternas 
equipados con sistema de manguera 










y cono 
Fotoametralladora 
Es una AN6GN-6 de 16 mm y sirve para 
registrar los resultados de tiro de la 
Minigun de proa 
teo 
La excelente visibilidad desde la cabina 
del A-37 está reforzada por una luz de 
carreteo que facilita el movimiento del Paragolpes Tanques marginales 
avión en tierra Son fijos y albergan 360 litros de 
combustible, que es transferido 
automáticamente al tanque principal 
mediante unas bombas accionadas 
por los motores 
Conductos de carburante 
El combustible recibido en vuelo es 
enviado a la zona del motor a través de 
dos conductos que, procedentes de la 
roa, rodean la base del parabrisas 
asta la zona de las toberas de 
admisión de aire 
Aerofreno 
Es de accionamiento hidráulico, mide 
= 114 x 30 cm y se halla bajo la proa del 
fuselaje, inmediatamente detrás del Turborr 





pozo del aterrizador delantero. Sirve, 


los turborreactores <- 
H sobre todo, para reducir la velocidad de J85-GE-17A están montados lado a lado Z 
scuadrila de Caza ADIONMACÓN duran el atera an las mocos Coria de os 
largueros alares. Están levemente 


inclinados hacia afuera para ayudar a 


KE o Pantal erradicar los problemas de asimetría A 
Ivadoreña ES, ce aiaón eno una MOE 
pantalla retráctil que ofrece una 


protección considerable contra la Soportes subalares 
ingestión de objetos extraños durante Pueden ser hasta ocho, cuatro bajo | a ; Luces de navegación 


Lg el despegue y el aterrizaje cada semiala, para una carga máxima Se encuentran en los costados 
de 2 666 kg. Los cuatro internos están 


externos de los tanques marginales 
reparados para llevar tanques 
lanzables 






















Luces de aviso 

Se encienden en el panel de 
instrumentos para alertar al piloto de un 
fallo motriz, una temperatura excesiva 


Transparencias 
La cabina cuenta con amplias 
transparencias delanteras, laterales y 


superiores debido a que el cometido 
original de este helicóptero debía ser 
la observación 


Ventilación 


La toma de aire abierta en el arco 
delantero de la cabina asegura la 
ventilación de la misma 


Difusores de aire 
Alrededor del refuerzo central de los 


del aceite de la transmisión o la baja 
presión de éste 
Asientos de la tripulación 
Los arneses tienen unos límites 
de 20 g en el sentido vertical y de 
traslación y de 20 g en el lateral; los 
asientos son parte integral del fuselaje O 


A nn 


Travesaños 

Dieciseis travesaños de acero 

inoxidable conectan entre sí las palas 

opuestas para repartir mejor la carga... 71 
entre todas las palas. Este sistema no 

requiere lubirficación 





paneles transparentes delanteros hay 
seis difusores por los que circula aire 
caliente para evitar la formación de 
vaho 





Tubo pitot 


Bodegas de equi, 

Las bodegas Inferiores delanteras 
albergan equipos eléctricos de 
comunicación y navegación, así como 
la batería 


Acceso a la cabina 


Es facilitado por un estribo tio 
en el montante delantero de cada 


patín del tren 











ni 








Carenado del rotor 

Este carenado de «solideo» ayuda a 
suavizar el flujo que circula por encima 
del helicóptero 


Retén de batimiento 

Un sistema de regulación limita 

a 18,7 grados el ángulo de batimiento 
hacia arriba de cada pala 











Palas del rotor principal 

Cada una de las cuatro palas del rotor 
consta de un larguero de alumino con 
un revestimiento encolado del mismo 


Rotor caudal 
Cada una de sus dos palas consta de 
un larguero de tubo de acero y un 





Separador de partículas 
Se halla dentro deta toma de aire, 














Is: 





detrás del carenado que corona la 
cámara plena del motor 


Planta motriz 

Situada en le popa del fuselaje, consta 
de un motor Allison 250 inclinado 

45 grados para accionar los 
engranajes principales Antena del ADF 
La antena del sistema goniométrico 
situada sobre el larguero de cola puede 
Sintonizarse automáticamente para 
mejorar la recepción 





Tobera 
Se halla en el extremo de popa del 
contenedor-fuselaje. Puede cubrirse 
con un carenado terminal que forma 
parte del sistema de supresión 
infrarroja Black Hole Ocarina; en tal 
caso, los gases escapan a través de 
dos menudas toberas laterales 


Llenado de carburante 

Se efectúa a través de una única toma, 
situada inmediatamente detrás de la 
puerta derecha del compartimiento 
trasero 





Acceso al motor 

Al motor se accede cómodamente a 
través de los dos grandes paneles 
abisagrados de la parte inferior del 
fuselaje 





Tanques de carburante 

Bajo el piso del compartimiento trasero 
hay dos tanques flexibles autosellantes 
con capacidad para 232 litros; están 
protegidos por la quilla longitudinal y la 
doble pared del fuselaje 


Fuselaje 

En forma de lágrima, el contenedor- 
fuselaje ha sido diseñado en torno al 
compartimiento trasero, que coincide 
con el centro de graveda 


Compartimiento trasero 

El compartimiento trasero de carga y 
pasaje tiene dos asientos plegables, 
pero puede albergar hasta cuatro 
soldados a condición de que dos de 
ellos se sienten en el piso 


La Sección inferior de cada pata del 


tren contiene un amortiguador 
McDonnell Douglas capaz de absorber 
los AOneCIOS de aterrizajes con 


elevados regímenes de descenso 






revestimiento de fibra de vidrio 












material. Asimismo, cada pala tiene un 
compensador y puede plegarse 


pro de cola 
La D diseñado para que ayude a 
»s la fuerza de sustentación lateral, 
Falgunos aparatos de mayor 
qu Eie alcanza a veces valores muy 
bs 











Patín de cola 
Proporciona cierto grado de protección 
al rotor de cola durante el aterrizaje 


awasaki OH-6.J 

scuadrón de Aviación 

Iriental del Ejército 

rupo de Aviación Oriental del Ejército 
ase aérea de Tachikawa 

uerzas Terrestres de Autodefensa 

e Japón 


O" Pa a mm Pm "a 


Descargas de carburante 
La mayoría de las versiones del avión 
tienen una en cada borde marginal alar 


El carenado dieléctrico del extremo 
¡zz dela denva corresponde a diversas 
| Tupolev Tu-16 «Badger-C» 2” 
00 Son de una pieza y ranurados, con 


Antenas de la deriva 















compensadores mecánicos 


Aviatsiya Voenno-Morskovo Flota 
ce rete se [Aviación Naval soviética) 
A OA e uroaes Véntn monedas sobté 


Carenados de los aterrizadores 
Estos carenados, característicos de los 
Pee del fut, pe di 
sta parte del fuselaje alberga un 
A Burbujas de observación tanque de combustible de sección casi 


Torr sta dorsal 
Arma — da con dos cañones NR-23 
de 25 3 mm, se controla a distancia 
Domo de observación Ant 
il tenas de raíl 
e vtliza pera la puntería manual de la Situadas a ambos lados de la sección 





delantera del fuselaje, sirven a las 
comunicaciones lejanas en HF 






Radar 
Detrás de este radomo se encuentra el 
radar principal de exploración delantera 






Hay una a cada lado de la popa, total, Otro parecido se halla 
atendidas por el operador de rado/ inmediatantente delante de la caja alar 
observador 








Timón de dirección ==" 


Es de accionamiento hidráulico y 
cuenta con compensadores 





Radar de 
Brradar «bbs Find» equipa a.diversos 
aviones pesados soviéticos. Sirve sobre 
todo para guiar los cañones de popa, 
que se controlan desde la torreta 








Puesto trasero 0 
Está ocupado por el observador/artillero 
de cola, que puede apuntar 

manualmente los cañones 





Radar de na 
Pomiardes e eención y 


Es un «Argon» en las primeras 
Insignias versiones de bombardeo. y un «Short 
La que hay bajo la cabina se pinta en Hor» en los «Badger-G» 
los aviones de todas las unidades que 
| hayan sobresalido en sus prestaciones 
operativas. Las tres estrellas pintadas 
un poco más hacia la proa pueden 
Ao06ro (dela tripulación corresponder a algún logro extraoficial 
La trampilla para el acceso de la del avión en sí 
tripulación se halla delante 
de las puertas del aterrizador de proa. 
Se abre hacia adelante y tiene una 
Ante nas escalerilla integrada 
Estas dos pequeñas antenas de gancho 
sirven a las radios de comunicaciones 
en Ve Eno 1y 2 





Torreta caudal 3 
á armada con dos cañones NA-29 
de 23 mm, cuyos casquillos vacíos son 
expulsados a través de dos canalejas 
ventrales, detrás de los cañones 
Radioaltímetro o 
Es del tipo RV-17 y está servido por 
estas dos menudas antenas, cuya 
















Ropostaje en vuelo as. 5 ] 
; i Soportes de arma: sición puede variar de una versión 
Trempillas cara SAO e qaves de” Paragolpes Teen unos interes especiales con el 2 otra del avión 
Los dos tripulantes de popa entran y una toma en el borde marginal cedo Su Barto aoióAtara Bod misil de crucero AS-6. Unos conectores 
salen del avión a través de estas dos izquierdo. Los cisternas son Yee poe durante Ls cenpegues y 095 delgemas múltiples le transfieren datos, como los 
trampillas, que son estancas. En caso Dembarderds «Badoar motificados, aterrizajes para prevenir daños a la En varias versiones tiene compuertas — referóntes a su posición exacta en el 
de emergencia, se abren con una manguera flexible eno. sección de cola en el caso de o momento del lanzamiento 
hidráulicamente para actuar como Pe edi sobrerrotación diversas armas, mientras que en 
paniallas con el fin de que los dos otras leva equipo de reconocimiento 
tripulantes puedan saltar del avión Misll airo-superficie aos 
Túnel de instrumentación Éste enorme ÁSM es el AS-6 ADIODErCA OSA Dronarada pete. 
Une la sección de guía del misil con sKingfish» utlizado por las versiones —— transponar el misl ASS «Koll» 
Torreta ventral Drenaje . a las superficies de control caudales, de aíaque del «Badger» Es una arma — Uonsponar el misil ASS «Kola, 
Armada con dos cañones NR-23 de El propergol líquido del misil es salvando el tanque de propergol precisa, con guía inicial a media 9 
23 mum, puede ser apuntada por radar ventilado y puede ser vaciado a través del motor trayectoria y gula terminal por radar 
0 visualmente desde los puestos de este conducto acto 


de observación laterales o cau 





es, 


Bodega de radio 

Se halla inmediatamente delante 
Extensión del borde de ataque de la fijación del larguero maestro 
El borde de ataque de las secciones 



















- Secciones externas alares Timón de dirección 






externas alares se ha ampliado hacia "Presentan un notable diedro negativo 
adelante para desplazar el centro de JA con el fin de reducir la inestabilidad ina ir aviones De accionamiento manual, tiene 
Soportes internos panes en la Mi rección. El natural del avión en el alabeo omaníes, en algunos de los cuales se un compensador aerodinámico 
La mayoría de ellos pueden recibir ente de perro resultante crea fuertes han eliminado sus vistosos distintivos 
A ' tá Cabi tenques lanzables de 1 046 litros o una — turbulencias en el extradós, lo que nacionales 3 
quipados con un Martin-Baker Mk 2H Su visor giroscópico parece más propio bb rol li a KO ¡oder Ed blica pas ios la . : 
03 , Utilizable a cualquier cota y a de un Spitfire que de un reactor dos bombas de 230 kg, lanzacohetes > 
Carenado ojival A l 
Sirve para suavizar el flujo e impedir a 
el bataneo (vibraciones aerolásticas); “de 







asimismo, incorpora la luz de 
navegación caudal 






Antena de comunicacio 
Sirve a las transmisiones po 
radio en VHF 












Toma de refrigeración 


Sirve también para que la tobera Y 







Estabilizadores 
Cuentan con timones de profundidad 
de accionamiento hidráulico 


de un extintor pueda acceder al 
compartimiento motriz en caso 
de incendio 







velocidades de 90 o más nudos moderno, aunque algunos aparatos Matra SNEB o bombas de racimo 
suizos emplean un computador de 
bombardeo SAAB BT9K 
Cubierta AR 
Moldeada en una única pieza, se 
desliza hacia atrás sobre unas guías. 
Es de apertura eléctrica y, en caso , 
de emergencia, puede ser lanzada 
mediante unas cargas explosivas es a 
08 .- as 
'/ 
a '/ 
' ' an > A $ 


. Parabrisas > 
Es blindado y está montado sobre una 


estructura de aleación ligera 
Antena de IFF 
Esta menuda antena triangular sirve al 
sistema |FF (de identificación amigo- 
enemigo) 


e 





A 
' 






Ventilación 
Facilita la salida de los gases de escape 
de la unidad de encendido del motor 













Cono de cola Ñ 

Se puede desmontar para permitir la 

extracción del motor y, en la mayoría 

de las versiones actuales, incorpora el al 
alojamiento de un paracaídas de 

frenado de 3 m de diámetro 





Paragol 

Una menuda rotuberancia de caucho 
evita que se dañe la popa del fuselaje 
en caso de sobrerrotación al despegar 


Registro de acceso 
El panel superior de la proa da acceso 


a la cámara de combate Desca de combustib 
rga stible 
























Aero freno / 
Es ací pionado por un gato hidráulico 
sólo p juede abrirse con el tren retraído 


Cámara de combate y 7D : Flap : : 
Su abertura sirve también como toma y j A 55 En combate mejoran el régimen 
q a de viraje, aunque si no se emplean 


de aire por presión dinámica, que se 
utiliza como fuente alternativa de 
presionización de la cabina 


adecuadamente pueden perjudicar 
la controlabilidad del avión 


British Aerospace 
ES Hunter FGA.MK 73A 
A 6.2 Escuadrón 


Sop: prtes externos 





Radomo ) 
Cubre un sencillo radar telemétrico, que 
en los Hunter de recofoto es sustituido 


por una cámara delantera 













Sy SAN ia 


Cada |uno de ellos puede recibir e 
y un ta hque de 455 litros o armas 
_— defer psivas u ofensivas. Algunos ueYr. Za er £73 
mont jan misiles AIM-9 Sidewinder, , 
E mien [ras ses los aparatos suizos han ES 
¿ sido Se Are E utlizar mieles r EE: 
Abe ñones Tanques integrados ' teleg friados - averick o < 
a EN CUR con : Eyectores de casquillos El borde de ataque de cada semiala conté fnedores de interferencia e U an SS 
prominentes deflectores de rebufo, Los casquillos, lo bastante pesados oa! ha cerdo dr == 
ue contrarrestan la tendencia del para que se alejen convenientemente AA r pa ' 
unter a cabecear cuando las armas del avión, son expulsados a través de mismo 5 
hacen fuego estos dos eyectores, aunque algunos $e ael ed e uUnm al 4 
; Hunter suizos cuentan con colectores j 
Aterrizador delantero 
Es orientable y se retrae hacia adelante Alerones 
gracias a un martinete hidráulico Consisten en un larguero maestro con 
q más recientes del Módulo de los cañones Le creed aaron tencia A apio Ea mejorar Su 
Liberación de la cubierta Ml Hunter se han instalado colectores Alberga cuatro cañones Aden de : deb] ETA pat ia ES d respuesta a alta velocidad | 
En caso de emergencia, la cubierta de como éste, que recogen las presillas 30 mm, que se reducen a dos o sólo A oran los socios eros 
la cabina puede expulsarse accionando de los cartuchos de los cañones e uno en el caso de los aviones biplazas. Los Aoc ls an e iS A 
) polo vinil situada debajo de un cristal incorporan un lanzador de bengalas y Cuenta con ventilación automática e de unos 80 minutos en altitud y le 


suficientes para una ráfaga sostenida 
de 7,4 segundos acrobática 


o Bordes marginales 


Son desmontables e incorporan 
las luces de navegación 


Soporte auxiliar 
En los aviones de Omán y Singapur e Tubo pitot 
puede montarse un soporte auxiliar 


entre los dos prin nos apto para un 
misil aire-aire AIM-9 Sidewinder 











Luz anticolisión | 
Es roja y estroboscópica > k 
Ventanillas practicables 
AR nar torretas Bandel 
HH: ndeirulha 
Admisión de aire Antenas de cuadro del ADF y roce eee / 


deriva, sirve a la radioayuda de ptica del Perspex lanzar equipos de rescate (como un los sistemas de radio en VHF y UHF, el DFA-74 
goniometría automática bote salvavidas de ocho plazas) EMB-111A tiene un equipo de alta y Salida de emergencia automático Bendix M4-C, un o e O 7 pe 
frecuencia cuyo empleo requiere una Hay una a cada costado del eh Cabina principal radioaltímetro Bendix ALA-51 y un a CcUd T O 1 fi Up O e Vid Cl on 


: ” Antena del ADF sobre todo para tomar fotografías sin la Situada en el costado izquierdo del Antena de HF | | 
Sirve a la unidad de aire acondiciondo Enrasada en el carenado de la raíz de la po aloe causada por la impureza fuselaje, puede abrirse en vuelo para Cuando opera más allá del alcance de | OT paña OA Dana doble mando y ¿na ampla gama de 
ayudas, que incluye un piloto 
A larga antena de cable encima del ala En ella trabajan un observador, un girocompás Sperry C-14 
Jn navegante y un radarista, y en su parte 
y trasera hay una cocina y un retrete Mando ( OSTero 





' 


Fuerza Aérea brasileña 


a > 
> rca 
o a » 
o e 
o 
o 
o e v fa 






Antenas VOR o 
Hay una a cada lado de la deriva y AS 
sirven a la radioayuda pronenta Limpiaparabrisas 
omnidireccional en VH je Este complemento no es un lujo en los 
' aviones marítimos, cuyos parabrisas 
/ suelen llenarse de sal marina durante el 
e vuelo a baja cota Bodega de aviónica 


Contiene sobre todo componentes del 
radar y a ella se accede a través de 
- este panel de apertura hacia arriba 





<< 


Compensador 
Los compensadores permiten el a q ___————— 


fino de las superficies de control. 

compensador en el plano horizontal 
está en el timón de profundidad 
izquierdo A 





Luz de navegación 








irgas de la estática 
Los latiguillos disipadores de la 
electricidad estática están distribuidos 
entre los timones de profundidad y 
dirección, y el ala 


A 





SS 
Radomo 
Cubre la antena de un radar de 
descubierta marítima AlL (Cutler- 
Hammer/Eaton) AN/APS-128, que tiene 
un sector de barrido acimutal de 240”. 
Capaz de dos velocidades de 
exploración, ro yor io el 
cabeceo y el alabeo del avión en un 
¿ori poi | bilidad sector de 20” arriba y abajo, así como 
des mba aurar la co Jl localizar un objeto de 150 mí (un 
ireccional, afectada por la instalación pesquero, por ejemplo) a una distancia 
del radomo de proa Sonda pitot de 96 km desde una altitud de 610 m 
Tanques marginales Paneles practicables 
El Bandeirante marítimo difiere de los Las ventanas laterales de piloto y 
modelos de transporte por tener copiloto tienen paneles practicables de 
tanques marginales. Cada uno El t visión directa 
Adiós Mas CN los 1914 troy E 09 he HE á 
en el ala Lanzamiento de cargas dE “jantenas de VHF están encima y 
Un tubo inclinado hacia popa permite 1€ Aviso de peligro perio jo del fuselaje para tener una 
lanzar equipos de supervivencia, así tura mejor 
als gb A o Mk 6, a Turbohéli Hélices 
ngalas de ujias O ces ' : 
ransrondadores Mctomia SST-121 Luz de navegación La planta motriz consiste en dos El Bandeirante lleva hélices tripalas 
Ca dá nIPoncOS Pratt € Whitney Canada Hartzell con ca pur en det ie del 
s externas zado -34, cuya potencia unitaria paso para ayudar a decelerar el avión 
Pueden montarse en cuatro soportes Luz de aterrizaje Proyector e A GE BOrOR UN de las 750 hp (559 kW) al nivel del mar em en tierra 
subalares (en este caso llevan cohetes Borde de ataque Hay una en el borde de ataque de cada En lugar del soporte interno derecho unidades del tren , que se retraen hacia 
HVAR de 127 mm; alternativamente, El del EMB-111'es más resistente que  Semiala puede instalarse un proyector de 50 adelante. Debajo de la cabina se halla el 
puede instalarse un racimo de siete el de su contrapartida civil y puede millones de bujías aterrizador delantero, que es orientable 


cohetes de 70 mm en cada soporte) equiparse opcionalmente con un 
sistema de deshielo 
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McDonnell Douglas AH-64A Apache 
6. Brigada de Combate 

de la Caballería Aérea 

Ejército estadounidense 

aeródromo de Fort Hood, Texas 


Cabina delantera s 
Esta ocupada por el copiloto/artillero 
(CPG), con el piloto en la trasera, en un 
asiento sobreelevado. Ambas cabinas 
están separadas por un parabrisas. — 
interior acrílico y protegidas por blindaje k 
Sistema de visión nocturna ligeroalboro 
El PNVS consiste en un FLIR (infrarrojo 
de visión delantera) estabilizado que 
facilita el vuelo nucturno a baja cota e, 

















o 


Parabrisas blindados 
La cubierta, producida por Teledyne 


Ryan, incorpora dos parabrisas de vidrio 


blindado 
s 





mi 
Son blindados, hechos de material Antena de UHF 


Ventanillas laterales on Dl 
sintético Kevlar 


das en unas puertas que 
se abren hacia arriba 











q. 
Sonda de datos E - 
Está montada en el mástil, donde ___—— 


recibe un flujo limpio 


Cabeza del rotor 
Cada pala tiene cinco largueros de 
acero inoxidable y revestimiento de 























fibra de vidrio. De perfil muy curvo y Contra 's 

cuerda ancha, tienen bordes marginales En la raíz de cada pala hay unos 

en flecha y sistema de deshielo contrapesos que impiden la transmisión 
Sierracin Corporation de vibraciones aerolásticas 


A pe Arbol del rotor 


Es una pieza tubular muy resistente 





Palas del rotor 
e conceceliciente:de carga, dobla Las palas del rotor antipar están 
eS intercaladas a 55/125” para reducir la 
e El emisión acústica y son suministradas 
/ 'ngranajes or la firma Tool Research and 


Los Engranajes de la transmisión ngineering Corporation 


principal son suministrados por Litton, 
aunque los intermedios y del rotor 
caudal son de la Aircraft Gear 
Corporation. Los árboles de transmisión 
son Bendix 


Capós de los motores 
Cuando están abiertos pueden utilizarse 


4 como plataformas de inspección y 
o entretenimiento 














































es Interferidor IR 
SS a Es un pulsorradiador ALQ-144 de IRCM » 
a A (contramedidas infrarrojas) para 
A Ñ proteger contra los misilés de guía 
Infrarrojo ai Ss, térmica 
El visor Vibs cuenta con un dispositivo E 
FLIR, que ocupa la porción derecha de Ss Planta motriz o 
la unidad de visión nocturna E a Consta de dos turboejes General 
Ss Electric T700-GE-701 estabilizados a 
SJ Una potencia unitaria de 1 265 kW 
Supresores de IR 
: Los supresores infrarrojos consisten en 
Le Unas grandes «cajas» situadas en las 
Elementos ópticos y de TV. = toberas de los motores, donde los | 
La mitad izquierda del TADS consiste | q de escape se mezclan con aire 
en un telescopio y un sistema de TV, SÉ | río para reducir la emisión térmica 
con un telémetro láser y un buscador a, | 
de objetivos iluminados que comparten e S | 
la misma óptica == | 
Cohete AR 
El cohete HVAR de 70 mm puede  -. A 
equiparse con cabezas explosivas o. 2 e 
Ñ — ] 0 
'ñalizadoras E Acabado mimético S 
AA Los pecho: van pintados enteramente 
SE. de color verde oliva oscuro, con 
estarcidos negros de baja visibilidad 
RWR E 
El receptor de alerta radar Loral AAA 1an] 
APR-39(v) advierte al piloto cuando el AAA s = e = 
hellcepteto es iluminado por un i 
radar hostil 
=> incidencia pañable y ip 
Barquillas de aviónica _ = == JS proporcionan estabilización en el plano 
Dan bccsso inmediato a las bodegas de IS transversal 
la aviónica principal, situadas a ambos 
costados del fuselaje , 
É 
pan — EA 
A el 
Montaje del cañón A A 
En caso de accidente, se colapsaría sin ps 
herir a la tripulación 
os E A Lanzadores de dipolos J 
Cañón E dontienen gran púmero de dipalós 1 
ñ á i A ungibles y bengalas como medida 
Ton ande A protectora contra los misiles de guía 
asistidas, está A ilido con-los radar e infrarroja, respectivamente 1 
sistemas de visión. Su cadencia de tiro l 
normal es de 625 disparos por minuto 15 
A RWR A 
A AULCRTDE X eN Esta antena ae ala áléna radar Co 
Aterrizadores principales ——— <« AS ventral APR-39(v), que cubre el sy 
De carrera larga, fenen "neumáticos de NX PEO hemisferio trasero 
í] i integrales a A 
baja presión y estribos integ: Al a mbri ¡onaria : Carenas do gel ADF (gon metro a 
Tolva as Rockwell Hellfire 7 Lanzacohetos leva las luces de navegación y automático) y antena de hoja de 
La tolva del cañón alberga 1200 Este AH-64A lleva cuatro misiles Contiene 19 cohetes de 70 mm y es estroboscópicas, e como dos parejas 
disparos contracarro Hellfire, aunque su dotación uno de los modelos normalizados del de soportes en el intradós 


máxima es de 16 





US Army 





Luz anticolisión 7 


Timón de dirección 


Es de accionamiento manual y 


compensación aerodinámica, aunque E 


sus aletas son eléctricas 


Sección presionizada 
El compartimiento del artillero u 


observador caudal está presionizado, a 


diferencia de la bodega principal de 
carga 


Torreta caudal 





Ol 


Muchos «Cub» militares tienen una 
torreta artillada como la del Tu-16 
«Badger», aunque en el «Cub-B» suele 
carecer de su armamento defensivo, 
ue consta de dos cañones Nudelman 
lichter NR-23 de 23 mm. En vez de 
esta torreta, las versiones 
especializadas del avión suelen llevar 







equipos electrónicos 


Descargas de la electricidad 
estática 


Estabilizadores 
Son fijos y de estructura bilarguera, e 
incorporan timones de profundidad 
manuales con compensadores 
eléctricos 




















corta para el control de tierra 


Antenas y 
Las montadas en el intradós de los 
estabilizadores sirven al radioaltímetro 


=— Estas antenas enrasadas sirven a las 
radios de comunicaciones en onda  * 








Antenas de cable 


Sirven a las radios de alta frecuencia, 
que su utilizan para las comunicaciones 


orales lejanas 








Portón trasero E 
Consta de dos puertas longitudinales, 
que se abren hacia arriba en el interior 


el fuselaje, y una trasera articulada 


también hacia arriba para facilitar las 


labores de a y descarga. Para 
introducir vehíc: 
independientes, aunque en 1967 se 


probó un ejemplar con unas integrales 


Antonov An-12BP «Cub-B» 
Aviación Naval soviética 
Flota del Pacífico 


Paneles de escape 
Hay uno a cada costado del techo de la 
bodega de carga 


Antena de ADF MS 
Esta larga antena de hoja sirve al 
equipo de goniometría automática y 







Borde de ataque alar 
Luz de navegación de estribor los conductos del aire de 


a de: [doy sus o internas l 
Secciones externas alares ul 'smontarse para acceder al 
Tienen un diedro negativo de 4”, lo que Escape del aire de deshielo del Eistema de control de los motores a, acciona una hélice 


cuatripala de paso reversible AV- 68B 


Alerones reduce la excesiva respuesta de alabeo borde de ataque 

Son de dos secciones, con -. alas ráfagas . con deshielo eléctrico de las raíces 
accionamiento manual y compensación 1 
aerodinámica 


Librea de Aeroflot 
A veces los «Cub-B» de Elint vuelan 
con matrículas civiles y, también, con 


Planta motriz 
El «Cub-B» está propulsado por cuatro los colores de Aeroflot 


turbohélices Ivchenko Al- 201 


de 4 000 hp unitarios E S 
















Antenas DF 

Dos antenas de cuadro enrasadas 
emplazadas en el techo de la cabina 
sirven al equipo goniométrico 


Tanques integrados 

Todo el carburante está albergado en 
22 tanques flexibles integrados en el 
ala, cuya capacidad máxima es de 


Cubierta de vuelo 
18 100 litros 


Está presionizada y alberga al piloto, 
copar, mecánico de vuelo y operador 
le radio 











Fla 

De Boble ranura y dos segmentos, 
están situados en la sección interna alar 
y dan al «Cub» una excelente 
Capacidad STOL 








Antenas de IFF < 

Tres antenas de longitudes diferentes 
sirven al transpondedor de IFF llamado 
«Odd Rods» por la OTAN 


Puesto del navegante 

El navegante cuenta con un asiento 
orientable a babor o a proa, así como 
una mesa de trabajo fijada al costado 
izquierdo del fuselaje 


Proa transparente 
Sirve para la navegación visual y tiene 





un panel inferior plano que permite 
emplear una cámara e, incluso (como 
demostró la Fuerza Aérea india), un 
visor de bombardeo 


ulos se precisan rampas ra soportar hasta 


m”. La estiba es facilitada por 
una Ate interna móvil capaz para 
2 300 kg 


patea de de Hrenspol 
acomodar un máximo de . 
paracaidistas, que saltan en un minuto. 
rtón trasero. La carga Útil 
20 000 kg, y el piso está 


Radar 

Este radomo alberga un radar 
E EETDIbOES Sl cartográfico, una 
unidad en banda «l» denominada 








eS «Toadstool» 
Puerta 
Equipo Elint se Atarizador delantero S tral Es la que utiliza la tripulación, e 
El espacio que Es bajo Epocennide Cosiste en dos ruedas de orientación Salida de emergencia , Praia: ión les Pe Das ción y varias 
carga es! Pos o a ES Fea hidsulica y con amortiguadores llenos Dos de las ventanillas del fuselaje (una veg: antenas 
K As le promusiónide otras y tadomos = de”strógeno en cada extremo) están preparadas con 


puertas de escape 











Bodega de aviónica delantera 


Sistema antivaho 
Consiste en unos finos cables 
séricos que, discurren por la 
superficie de la cubierta 


Alberga les baterías, el receptor y 
transmisior de VHF y la botella de 
oxígeno del piloto 


Cámara de combate 

La mayoría de los MiG-15 y 17 tienen 
una cámara de combate en la parte 
superior del labio de la toma de aire 


a 





Toma de aire 
Está dividida para que los conductos de 
admisión saven la cabina antes de 


=—— 





Parabrisas 
Es un panel plano a prueba de bala con 
dos secciones laterales curvas 


Retrovisor 
'ese a la excelente visibilidad que An 
k S tena de VHF 
porporciona la cubierta, en el arco Estó al Ñ 
1 E :stá desplazada a estribor y sirve al El tanque principal del fuselaje se hal 
SOS de ésta suele haber un espejo is ASIU3M de E inmeciata mente. detrás de la cabina pe 
Registro de acceso 
yzá Facilita la inspección y entretenimien: 
de los accesorios del motor 





Tanque de carburante 





X Z 





Ala 

Fuertemente aflechada, presenta un 
lero diedro negativo para reducir la 
estabilidad en el plano de alabeo y da 
Una estupenda maniobrabilidad, sobre 
todo en viraje 


Borde de fuga 

La sección comprendida entre el tope 
de capa límite intemo y el fuselaje es 
perpendicular a este último 


Planta motriz 

El MIG-15bis y los primeros MiG-17 
están propulsados por E Klimov VK-1, 
en esencia una versión algo mejorada 
del RD-45 original, que ¿rpuleda la 
mayor parte de las variantes del MiG- 
15. El MiG-17F «Fresco-C» y versiones 
posteriores montan un derivado con 
poscombustión, el VK-1F 


Protecciones 

Un simple carenado de acero protege la 
deriva, el timón de dirección y los 
estabilizadores de los gases calientes 
de escape 


















Luz de navegación 
Se encuentra en el borde de fuga entre 
las dos secciones del timón de 
dirección 


Estabilizadores 
De incidencia fla, están equisados con 
tiímones de profundidad convencionales 


Timón de dirección 

Está dividido en dos secciones 
verticales, de las que la inferior tiene un 
menudo compensador aerodinámico 


llegar al motor 


Cañones e 
Los tubos de los dos cañones 

2 Nudelmann Richter NA-23 de 23 mm 
se proyectan bajo la toma de aire del 
motor; cada uno de ellos cuenta con 80 
proyectiles. A la derecha hay un Único 
cañón N-37 de 37 mm alimentado por 
40 proyectiles. Las tres armas están 
montadas en un módulo separado, 
junto con su munición 


Aterrizador delantero % 

Tiene amortiguación de palanca, una / 

Única rueda y se retrae hacia adelante. 

Esta unidad, ligera y sencilla, permite 

una larga carrera vertical de la rueda 

para que el avión pueda operar desde Refuerzo 

pistas semipreparadas La parte inferior de la proa está 
reforzada para soportar el 
tremendo rebuto provocado por el 
disparo de los tres cañones 


Eyectores de casquillos 

Los casquillos son expulsados a través 
de estas ventanas. Las grapas de unio 
de los proyectiles son recogidos en un. 
cala interna 


Mikoyan-Gurevich MiG-17 «Fresco-A» 
Fórca Aérea Popular de Libertacao 
de Mocambique 

Maputo 


Borde de ataque 

El del MiG-17 tiene una flecha de 18%, 
diez más que el MiG-15, y es de 
sección algo más delgada; también la 
envergadura es algo menor 








Puntos fuertes opcionales 

Los LIM-5M y algunos MIG-17F tienen 
dos puntos fdertes adicionales para 
soportes cercanos a las raíces alares. El 
MIG- 17PFM «fresco-E» tiene cuatro 
soportes esencialmente similares pera 
misiles aire-aire de seguimiento de ha: 
AA-I «Alkalo ds + 





eS 
Tren 


Las unidades principales, de vía ancha 
'con una rueda cada una, se retraen 
2ei adentro para ocultarse planas en 
el ala 









liares 
Son de 400 litros y se instalan 
exclusivamente en los soportes 
subalares internos (los externos no 
están preparados para ello) 


Deriva 


Tobera 


A» carece de él 


Aerofrenos 
Hay uno a cada costado de la popa, 
accionados por martinetes hidráulicos, 
con el fin de minimizar los cambios de 
compensación al ser desplegados 


Aé, 


Deriva ventral E 
Además de mejorar la estabilidad 
longitudinal, incorpora un paragolpes 


“———— Son de tipo perforado y se despliegan 
parcialmente para incrementar la 
sustentación en el despegue y en 
situaciones de combate 


Bordes marginales 
Son e oiondsaios para reducir la flecha 
/ en los extremos del ala 





Topes de la capa límito 
Hay tres en cada semiala e impiden 
que la capa límite se desplace hacia los 
bordes marginales alares para reducir la 
resistencia inducida 





Tubo pitot 
Hay uno en cada borde marginal alar 


_——— Lucesdenavegación 





De cuerda y flecha pronunciadas, 

incorpora un receptor de alerta y un 
irocompás, ambos montados en la 

Base. Es algo mayor que la del MiG-15 


Todas las versiones del MiG-17, salvo 
las más antiguas, cuentan con Un 
primitivo posquemador; este «Fresco- 


